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PROVNINGSRAPPORT

Provning af 3100 mm WC afgrening med en Aarsleff kant-
limning installeret i en strempeforet @100 faldstamme.

Rekvirent: Per Aarsleff A/S, Rerteknik
Lokesvej 15
8230 Abyhgj

Dato: 28. januar 2011

Sagsbehandler: Stig Clausen Sags nr.: 1306413
Flemming Springborg Antal sider: 4

Antal bilag: 4
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Teknologisk Institut Sags nr. 1306413 Side 1 af 4 sider
RORCENTRET Provning foretaget: September 2010 — januar 2011
PROVNINGSRAPPORT
Prgveemner: 3 stk. @100 mm WC afgrening med en Aarsleff kantlimning

Prevningens formal:

Prevningens gennemfarelse:

monteret pa en 100 mm strempeforet stebejemsfaldstammer.
Hvert WC afgrening blev monteret gennem et @100 mm
grenrer pa ¢100 mm faldstammen 1 prevningsopstillingen
efter indfering og udhardning af den impregnerede strempe
1 faldstammen.

Installationen er beskrevet i Bilag 1.

Prevningen er rekvireret med det formal, at fi en bedem-
melse af kantlimningens tzthed efter pavirkning med varie-
rende temperatur og hejtryksspuling 1 relation til prevnings-
betingelserne, som beskrevet 1 Bilag 2.

Savel installationen som prevningen er foregiet pa Ror-
centret, Teknologisk Institut, Taastrup.

Prevningen er gennemfort i henhold til prevningsbetingel-
semne, som beskrevet 1 Bilag 2.

Vurdering af overgangsprofilets hydrauliske funktion / ka-
pacitet indgar ikke 1 prevningen.

Denne provningsrapport mé kun gengives i uforkortet form.
Gengivelse af prevningsrapporten oversat til et andet sprog ma kun ske med Teknologisk Instituts tilladelse.
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Prevning foretaget: September 2010 — januar 2011

PROVNINGSRESULTATER

1.  Indledende taethedsprevning med vand i henhold til EN 1610

Den indledende tethedsprevning blev gennemfort 1 perio-
den den 13. september 2010 til 17. september 2010.

Vandmangden, der tilfores under prevningen for at opret-
holde trykket, mé ikke vzre sterre end 0,15 Vm”.

Indvendigt overfladeareal i preveopstilling

Faldstamme — @94 mm: 0, 089m’°
Gren — 094 mm: 0,148 m’

0237 m’
Tilladelig efterfyldning = 0,022 / = 22 ml

Malt efterfyldning under prevningen:

Gren nr.1 (den nederste): Ingen efterfyldning,
Gren nr. 2: Ingen efterfyldning,
Gren nr. 3: Ingen efterfyldning,

Pavirkning af overgangsprofilets samling (klzbning) ved temperaturvekslinger i

henhold til EN 1055

til EN 1610

Varmecyklus blev gennemfert i perioden fra den 20. sep-
tember 2010 til 10. januar 2011. Hver af de 3 prove emner
blev udsat for ca. 1500 cykler startende med den nederste.

Tzthedsprevning med vand umiddelbart efter hver varmecyklusprsvning i henhold

Vandmangden, der tilferes under prevningen for at opret-
holde trykket, m3 ikke vere sterre end 0,15 /i’

Indvendigt overfladeareal i proveopstilling

Faldstamme — 994 mm: 0, 089m’
Gren — 94 mm: 0.148 n’

0237 m’
Tilladelig efterfyldning = 0,022 / = 22 ml

Gengivelse af pravningsrapporten oversat til et andet sprog ma kun ske med Teknologisk Instituts tilladelse.

Denne prevningsrapport mé kun gengives i uforkortet form.
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Mailt efterfyldning under prevningen:
Gren nr.1 (den nederste): Ingen efterfyldning.
Gren nr. 2: Ingen efterfyldning,
Gren nr. 3: Ingen efterfyldning.
4.  Pavirkning ved hgjtryksspuling

5.

6.

Hejtryksspuling af preveopstillingen blev gennemfort den
12. januar 2011, se foto 6, Bilag 4.

Tryk og vandfering blev malt umiddelbart for spulehovedet
1 forbindelse med hgjtryksspulingen:

Tryk ved spulehoved = (70 £ 10) bar
Vandfering = 1,4-1,7bs

Afsluttende tzethedsprevning med vand i henhold til EN 1610

De afsluttende teethedsprevninger blev gennemfort i perio-
den 17. - 19. januar 2011.

Vandmangden, der tilferes under prevningen for at opret-
holde trykket, ma ikke vzre sterre end 0,15 I/m’.

Indvendigt overfladeareal i praveopstilling

Faldstamme — 94 mm: 0, 089m’
Gren — 994 mm: 0,148 m*

0,237 n’
Tilladelig efterfyldning = 0,022 /= 22 ml

Mailt efterfyldning under prevningen:

Gren nr.1 (den nederste): Ingen efterfyldning,
Gren nr. 2: Ingen efterfyldning,
Gren nr. 3: Ingen efterfyldning,

Vurdering af udseende Stebejernsgrenrer med kantlimningeme monteret blev ska-

ret fri af preveopstillingen, skéret i gennem pa langs og be-
sigtiget den 25. januar 2011,

Besigtigelse

De opskarne stik rager ca. 1 cm ind 1 faldstammen. Dette
vurderes dog til ikke at give drifimassige problemer, se foto
7, Bilag 4.

Gengivelse af provningsrapporten oversat til et andet sprog ma kun ske med Teknologisk Instituts tilladelse.

Denne prevningsrapport ma kun gengives i uforkortet form.
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7. Konklusion og anbefaling Efter pavirkning med temperaturvekslinger og hejtryksspu-

ling 1 relation til prevningsbetingelseme, som beskrevet 1
Bilag 2, har kantlimningeme bevaret deres tethedsegenska-
ber. Kantlimningerne er fundet velegnet til den beskrevne
anvendelse.

Bilag
Bilag 1: Beskrivelse af installationen
Bilag 2: Pravningsbetingelser
Bilag 3: Beskrivelse af spulehoved
Bilag 4: Fotos
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RORCENTRET Flemming Springborg
Den 28. januar 2011 Civilingenier

Gengivelse af prevningsrapporten oversat til et andet sprog ma kun ske med Teknologisk Instituts tilladelse.

Denne prevningsrapport mé kun gengives i uforkortet form.




